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１．はじめに 

 

 本書は、ＤＳ１００シリーズ デジタル温度センサ（以降、ＤＳセンサと呼ぶ）の 

 ための、サンプルアプリケーションソフトウェアを使用するための手順書です。 

 

 なお対象ＯＳは、Ｗｉｎｄｏｗｓ７ ３２ビット版です。 
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２．サンプルアプリケーションソフトウェアのインストール 

 

 以下の手順に従って、サンプルアプリケーションソフトウェアをインストールして下さい。 

 

 エクスプローラを起動し、同封ＣＤ－ＲＯＭが挿入されているドライブをクリックして下さい。 

 インストールに必要なファイルは、”ｉｎｓｔａｌｌ_win7”フォルダに保存されています。 

  “INSTALL”アプリケーションをダブルクリックして下さい。インストールを開始します。 

  画面の指示に従って、操作して下さい。 
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 インストール開始画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ “次へ”をクリックします。 

 

 ＯＳのバージョンの確認画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ “次へ”をクリックします。 
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 インストール先を設定する画面です。 

 インストール先のフォルダが変更できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ “次へ”をクリックします。 

 

 プログラムフォルダの登録画面です。 
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↓ “次へ”をクリックします。 

 

 

 プログラムフォルダの登録画面です。 

 必要なら、「デスクトップにショートカットを作成する」を選択して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ “次へ”をクリックします。 

 

 インストール内容の確認画面です。 
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↓ “次へ”をクリックします。 

 

 

 “次へ”をクリックした時に、以下のメッセージが表示されることがあります。 

 表示されましたら、”はい”をクリックして、インストールを進めて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 インストールが終了しますと、以下の画面が表示されます。 

 “完了”をクリックして、終了して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 7 -

 

３．ＵＳＢドライバのインストール 

  ＤＳセンサをＰＣのＵＳＢケーブルに接続して使用するためには、以下の手順でＵＳＢドライバソフトを 

 インストール必要があります。 

 ＵＳＢドライバソフトのインストールが終了するまで、絶対にＤＳセンサのＵＳＢケーブルを挿入しないで下さい。 

 

 ３－１．ＵＳＢドライバソフトのインストール動力監視記録装置端末の機能 

 エクスプローラを起動し、サンプルアプリケーションソフトウェアをインストールしたフォルダをクリックして下さい。 

 インストールに必要なファイルは、”USB ドライバ”フォルダに保存されています。 

  “ＵＳＢのインストール”バッチファイルをダブルクリックして下さい。インストールを開始します。 

  画面の指示に従って、操作して下さい。 
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 インストール開始画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ “次へ”をクリックします。 

 

 “次へ”をクリックすると、以下の画面が表示されることがあります。 

 表示されましたら、「このドライバーソフトウェアをインストールします」を選択して下さい。 
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 インストール中の画面です。 

 数分かかることがありますので、あせって、キャンセルしないで下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＵＳＢドライバソフトが正しくインストールできると、以下の画面が表示されます。 

 ”完了“をクリックして、終了して下さい。 

 ここまででくれば、あとはＤＳセンサのＵＳＢケーブルを挿入するだけです。 
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 ３－２．ＤＳセンサのＵＳＢケーブルの挿入 

 ＵＳＢドライバソフトをインストールしてから、初めてＤＳセンサのＵＳＢケーブルを挿入すると、 

 以下のメッセージが、画面右下に表示されます。「正しくインストールされました」の表示を確認してから、 

 使用して下さい。このメッセージは、同じＵＳＢコネクタに挿入した場合は、表示されませんが、 

 別のコネクタに挿入する度に表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


